
 

 

Warrior Ninja sähkövinssit - Asennus ja käyttöohjeet 

 

 

 

 

20-45SPS12 (12V sähkövinssit vaijerilla 907-2045kg) 

20-45SPS24 (24V sähkövinssit vaijerilla 907-2045kg) 

20-45SPA12 (12V sähkövinssit synteettisellä köydellä 907-2045kg) 

20-45SPA24 (12V sähkövinssit synteettisellä köydellä 907-2045kg) 
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ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET 

WARRIOR-SÄHKÖVINSSIT 

20-45SPS12 20-45SPS24 

20-45SPA12 20-45SPA24 

 

Kiitoksia kun valitsitte tämän korkealaatuisen vinssin, joka on oikein käytettynä ja ylläpidettynä suunniteltu 

ja rakennettu palvelemaan teitä pitkään. 

 

TUTUSTUTAANPA VINSSIIN 

Vinssinne on voimakas laite, on tärkeätä että ymmärrätte sen toiminnan ja ominaisuudet niin että voitte 

käyttää vinssiänne turvallisesti. 

Vinssin käyttöä tulisi harjoitella ennen kuin tarvitsette sitä oikeasti. 

Alla on lueteltu vinssin tärkeimpiä komponentteja ja niiden käyttö: 

1. Vinssin rakenteessa on monia patentoituja tekniikoita 

2. Moottori: Saa voimansa akusta ja pyörittää vaihteiston kautta naru/vaijeri rumpua 

3. Rumpu:  On ”säiliö” johon vaijeri kelataan  

4. Köysi/Vaijeri: On mitoitettu tarkkaan vinssin vetokykyä vastaavaksi. Päässä on silmukka koukun 

kiinnittämiseksi      

5. Ohjausrulla:  Ohjaa vaijeria rummulle ja vähentää vaijerin vaurioitumisvaaraa  sisäänkelauksessa 

6. Mekaaninen vaihteisto:  Alennusvaihteisto muuntaa moottorin voiman äärimmäiseksi vetovoimaksi 

7. Jarru:  Erillinen mekaaninen jarru jarruttaa rumpua kun moottori on pysäytetty ja vaijerissa on 

kuormaa 

8. Kaukohallinta: Vinssiä voidaan ohjata kaapeliohjaimella tai langattomalla kauko-ohjaimella 

9. Vapaakelaus kytkin:  Rummun päädyssä oleva kytkin mahdollistaa rummun vapauttamisen vaijerin 

manuaalista uloskelaamista varten (CLUTCH OUT)  ja rummun kytkemisen takaisin vaihteistoon 

(CLUTCH IN) kytkimen asentoa muuttamalla 

10. Solenoidi: Akkuvirran syöttö säänkestävän katkaisijan kautta vinssin moottorille 

11. Kauko-ohjain: Langallisessa ohjaimessa on kytkin vaijerin sisään ja uloskelausta varten. Ohjaimen 

avulla voit olla kauempana vaijerista sisäänkelauksen aikana 

12. Langaton kauko-ohjain:  Mahdollistaa työskentelyn jopa 20-30 metrin päässä vinssistä 

13. Asennuslevy : joissakin vinssimalleissa tulee yleismallinen asennuslevy mukana. Asennuslevyssä on  

kiinnitysreiät ohjausrullaa varten 

14. Väkipyörä/pylpyrä: joissakin vinssimalleissa tulee mukana väkipyörä, jolla voitte tuplata vetokyvyn 

taikka muuttaa vetosuuntaa vaurioittamatta narua/vaijeria.  Väkipyörän käyttöä suositellaan kun 

vedettävä massa on 70 % tai enemmän vinssin luokitellusta vetokyvystä 
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TURVALLISUUS JA VAROMÄÄRÄYKSET 

 

VAROITUS Älä ylitä vinssille luokiteltua vetokapasiteettia 

VAROITUS Vain ajoittaiseen käyttöön. Anna vinssin jäähtyä käyttökertojen välillä 

VAROITUS Älä käytä vinssiä nostamiseen (pystysuoraan) 

VAROITUS Älä käytä vinssiä henkilöiden vetoon tai liikutteluun millään tapaa 

VAROITUS Älä koskaan leikkaa, hitsaa tai muokkaa mitään vinssin osaa tai vaijeria 

VAROITUS Minimissään viisi kierrosta vaijeria vaaditaan rummun ympärille vedettäessä ja pidettäessä 

luokiteltua taakkaa 

VAROITUS Pidä itsesi ja muut turvallisen matkan päässä vaijerista kun se on jännittyneenä 

VAROITUS  Vaijeri voi katketa ennen kuin moottori pysähtyy. Raskailla kuormilla (lähellä luokiteltua 

vetokykyä ((70%>)) käytä aina väkipyörää vähentääksesi vaijeriin kohdistuvaa rasitusta 

VAROITUS Älä koskaan kulje jännittyneen vaijerin päällä tai vieressä 

VAROITUS Älä siirrä ajoneuvoa hinataksesi taakkaa vinssin vaijerilla. Tämä voi johtaa vaijerin 

vaurioitumiseen 

VAROITUS Irrota kaukosäädin ja virtajohdot kun et käytä vinssiä 

VAROITUS Vältä shokkikuormia* käyttämällä kaukosäädintä ajoittain löysän vaijerin sisään kelaamiseksi.  

Shokkikuorma* voi ylittää vinssin luokitellun vetokyvyn                                                    

(*vapaasti karkaavan taakan  aiheuttama äkillinen nykäisy) 

VAROITUS  ÄLÄ YLITÄ VINSSILLE MÄÄRITETTYÄ VETOKYKYÄ (kts.taulukko) 

VAROITUS Kun uudelleenkelaat vaijeria sisään, varmista että sisäänkelautuminen tapahtuu alakautta 

(vaijeri kelautuu rummulle alareunan kautta ) ei yläkautta.                                                       

Jotta kelautuminen tapahtuu oikein pidä vaijerissa kevyt kuormitus käyttäessäsi 

kaukosäädintä.  Kävele vaijerin kanssa kohti vinssiä, älä anna sen liukua käsissäsi. Keskeytä 

sisäänkelaus päästessäsi 30cm päähän vinssistä ja jatka kelausta siirryttyäsi kauemmaksi 

pitämään vaijeria kuormitettuna. Toimi näin kunnes sisäänkelaamatta on noin puolimetriä . 

Kytke kaukosäädin pois, kytke rumpu ”vapaalle” ja kelaa loput käsin rumpua pyörittämällä .  

Pidä kädet poissa rummusta ja ohjainkidasta, kun virrat on päällekytkettynä 

VAROITUS Käytä aina hanskoja käsitellessäsi vaijeria. Älä anna koskaan vaijerin liukua käsiesi kautta. 

Koukkua käsitellessäsi käytä mukana tulevaa apuhihnaa ulos- ja sisäänkelauksen yhteydessä 

VAROITUS  Älä koskaan kytke vaijeria itseensä. Käytä rengaskiiloja, kun vinssaat kaltevalla pinnalla 

VAROITUS Vinssausjaksojen pituus tulisi pitää mahdollisimman lyhyenä. Jos moottori lämpenee 

huomattavasti, lopeta vinssaus heti ja anna moottorin jäähtyä muutaman minuutin ajan. 
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 JOS MOOTTORIN PYÖRINTÄNOPEUS HIDASTUU , NIIN PÄÄSTÄ VÄLITTÖMÄSTI IRTI 

KÄYTTÖKATKAISIMESTA ( = LOPETA VINSSAUS HETI ) 

 Sähkövinssit on suunniteltu ja valmistettu vain jaksottaista käyttöä varten eikä niitä pidä 

käyttää jatkuvaa toimintaa vaativissa sovelluksissa 

 ÄLÄ KOSKAAN VAPAUTA RUMMUN KYTKINTÄ KUN VINSSI ON KUORMITETTU 

  ÄLÄ KOSKAAN VINSSAA  M I N U U T T I A (60 sekunttia)  PIDEMPÄÄN RASKASTA 

KUORMAA 

                        ÄLÄ KÄYTÄ VINSSIÄ TALJANA YLÖSPÄIN NOSTAMISEEN 

                          NÄIDEN OHJEIDEN JA VAROITUSTEN HUOMIOIMATTA JÄTTÄMINEN VOI JOHTAA HENKILÖ- 

JA MATERIAALIVAHINKOIHIN 

         

YLEISIÄ OHJEITA VINSSIN TURVALLISEEN KÄYTTÖÖN 

                     -    Vinssi ja sen kaikkien rinnakkaisversioiden vetokykyluokka on luokiteltu siten että rummulle 

on kelattu yksi kerros vaijeria. Ylikuormitus voi vaurioittaa vinssiä/moottoria/tai 

vaijeria/köyttä. 

                      -  Taakoille jotka ovat yli 70% luokitellusta vetokyvystä suosittelemme 

väkipyörän/koukkuväkipyörän käyttöä vaijerilinjan tuplaamiseksi. 

 Tämä auttaa kahdella tavalla: 

1. Se vähentää vaijerikerroksia rummulla ja 2. Vähentää vaijeriin kohdistuvaa 

kuormitusta 50%.  Jos tuplaat vaijerin takaisin ajoneuvolle, kiinnitä se ajoneuvon 

runkoon tai muuhun kestävään kohtaan. 

-      Ajoneuvon moottori tulisi pitää käynnissä vinssauksen aikana, jotta minimoidaan akun 

purkautuminen ja maksimoidaan vinssin voima ja nopeus.  Jos vinssiä käytetään paljon 

ajoneuvon moottori sammutettuna akku saattaa tyhjentyä liikaa , jolloin ajoneuvon 

moottorin uudelleenkäynnistys ei onnistu. 

- Tutustu vinssiisi ennen kuin oikeasti tarvitset sitä.  Suosittelemme että järjestät 

koevinssauksia tutustuaksesi vinssaustekniikkaan, opit millaista ääntä vinssisi pitää erilaisilla 

kuormilla, miten vaijeri kiristyy rummulle jne. 

- Tarkista vaijeri ja välineet ennen jokaista käyttöä. Purkaantunut tai vahingoittunut vaijeri 

pitää vaihtaa välittömästi. Käytä ainoastaan alkuperäistä oikean painoluokan varaosavaijeria. 

- Tarkista vinssin asennus ja kiinnityspulttien kireys ennen jokaista käyttökertaa. 

-  Älä koskaan kytke vaijeria takaisin itseensä, se aiheuttaa vaijerivaurion. Käytä aina 

avopylpyrää tai ketjua. 

- Säilytä kauko-ohjainta ajoneuvon sisällä paikassa jossa se ei voi vahingoittua. 
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- Vinssi joka on vaurioitunut jollain tavalla, tai on kulunut, tai toimii epänormaalisti, tulee 

poistaa käytöstä. 

- Vedä ajoneuvoa vain valmistajan määrittämistä vetopisteistä. 

- Vain valmistajan toimittamia lisävarusteita ja adaptereita saa käyttää 

- Aina ennen varsinaisen vinssauksen aloittamista testaa vinssiä kumpaankin suuntaan, 

varsinkin jos olet käyttänyt rummun vapautuskytkintä. Samalla varmista että vinssi on 

kunnolla kiinnitetty ja sopivassa vinssauskulmassa kohteeseen nähden. 

 

VINSSAUS OHJEITA A-X 

A Käytä aikaa arvioidaksesi sijaintisi ja suunnittele vinssaus 

B Käytä hanskoja suojellaksesi käsiäsi 

C Vapauta rummun kytkin vaijerin vapaata uloskelausta varten (ja säästääksesi akkua) 

D Kiinnitä vetohihna vaijerin koukkuun 

E Vedä vaijeri haluamaasi paikkaa vetohihnaa apuna käyttäen 

F Kiinnitä vaijerin koukku vetokohteen vetosilmukkaan, kettinkiin, avopylpyrään tmv. 

vetämiseen tarkoitettuun kiinnityspisteeseen. Älä kiinnitä koukkua takaisin vaijeriin. 

G Kytke rummun kytkin 

H Kytke kaukosäädin vinssiin 

I Käynnistä ajoneuvon moottori estääksesi akun tyhjeneminen 

J Kelaa vaijeria sisäänpäin poistaaksesi ”löysät” vaijerista samalla ohjaten sitä rummulle. Kun 

vaijeri on jännittynyt pysy etäällä siitä, älä koskaan kulje vaijerin päältä. 

K Tarkista että vaijeria on vähintään 5 kierrosta rummulla.  

L Laita vaijerin päälle takki, viltti, räsymatto tmv. noin 1,5-2 metrin päähän vaijerin koukusta. 

M Ajoneuvon keulaan asennettujen vinssien kohdalla voit vielä avata konepellin tuomaan 

lisäturvaa. 

N Tyhjennä vinssausalue ylimääräisistä katsojista , varmista että kukaan ei ole suoraan 

ajoneuvon tai kiinnityspisteen edessä tai takana. 

O Aloita vinssaus, varmista että vaijeri kiertyy tasaisesti ja tiukasti rummulle. Ajoneuvo jota 

vinssataan voi avustaa vinssausta ajamalla hitaasti kohti vinssaajaa. Vältä löysän vaijerin 

aiheuttamia shokkikuormia vintturille. Vinssi, vaijeri tai ajoneuvo voi vahingoittua niistä. 
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P Jos vinssattava ajoneuvo ei voi avustaa vinssausta omalla moottorillaan siinä pidetään vaihde 

”vapaalla”, käsijarru pois päältä ja jarrupolkimella pidetään ajoneuvoa paikallaan kunnes 

vaijeri on jännittynyt kireäksi.  Vältä shokkikuormaa. 

Q Vinssi on tarkoitettu vain jaksoittaiseen käyttöön. Täydellä kuormituksella käytä vintturia 

max. 1 minuutin ajan ja sen jälkeen anna vinssin moottorin  jäähtyä useita minuutteja kunnes 

voit jatkaa vinssausta.  

R Vintturia ei ole tarkoitettu pitämään hinattavaa ajoneuvoa paikoillaan pitkiä aikoja. KÄYTÄ 

TARVITTAESSA RENGASKIILOJA. 

S Löysää vintturin vaijeri, irroita koukku vinssattavasta ajoneuvosta. 

T Kelaa vaijeri sisään, varmista että vaijeri kelaantuu tiukasti ja siististi rummulle, jos ei niin 

vapauta kytkin , vedä vaijeri ulos, kytke rumpu ja kelaa vaijeri uudelleen sisään. 

U Pidä kätesi kaukana rummusta ja ohjainkidasta kun kelaat vaijeria sisään. 

V Kiinnitä koukku ja vetohihna. 

W Irroita kaukosäädin ja säilytä puhtaassa kuivassa paikassa. 

X Puhdista ja tarkista vinssin liitokset ja kiinnitykset valmiiksi seuraavaa käyttökertaa varten. 

 

VINSSIN KOKOONPANO JA ASENNUS 

1. Vinssinne kiinnityspulttien jako on standardi tämän kokoluokan vinsseissä. Monenlaisia vinssin 

asennus-sarjoja on saatavilla yleisimpiin ajoneuvoihin , jotka hyödyntävät tätä pulttijakoa. 

Jos käytätte asennusalustaa, varmistakaa että alusta kiinnittyy tasaiselle alustalle ja kaikki 

komponentit ovat keskenään oikein linjattu. 

2. Aloita kiinnittämällä vaijerin ohjausrullateline asennusalustaan. Kiinnityspultit asennetaan niin että 

mutterit tulevat ulkopuolelle, näin varmistetaan että vinssille jää tarpeeksi tilaa asennusalustassa. 

3. Asenna vinssi asennusalustaan ; ensin vapauttamalla rummun kytkin ”CLUTCH OUT” asentoon, 

sitten vedä vaijeria ulos 10 cm ja pujota vaijerin silmukka ohjausrullien läpi , tämän jälkeen asenna 

ja kiristä vinssin kiinnityspultit. 

4. Asenna virtajohdot vinssiin ja ERILLISEEN akkuun, VAROITUS : Akut sisältävät räjähdysherkkiä 

kaasuja, käytä aina suojalaseja työskennellessäsi akun lähistöllä, äläkä kumarru akun päälle 

tehdessäsi kytkentöjä. VINSSIÄ EI SAA KYTKEÄ AUTON VETOKOUKUN PISTORASIAAN TAI 

MAHDOLLISEEN TUPAKANSYTYTIN PISTORASIAAN. AUTON OMA SÄHKÖJÄRJESTELMÄ 

TUHOUTUU SUURELLA TODENNÄKÖISYYDELLÄ . 

5. Asenna vetokoukku vaijerin silmukkaan. 

6. Käytä aina vetohihnaa kelatessasi ja vetäessäsi vaijeria. 

7. Tarkista rummun toiminta, vapauta rumpu kääntämällä kytkin ”CLUTCH OUT” asentoon, vedä 

vähän vaijeria ulos ja kytke rumpu kääntämällä kytkin ”CLUTCH IN” asentoon. Paina 

kaukosäätimen ”cable out” (uloskelaus) kytkintä. Jos rumpu pyörii ja vapauttaa lisää vaijeria niin 

kytkentäsi ovat oikein. Jos rumpu kelaa vaijeria sisäänpäin, niin olet asentanut virtajohdot 

väärinpäin. Muuta virtajohtojen järjestys ja kokeile uudelleen. 
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ASENNUS KUVA 

 

TARPEELLISIA TARVIKKEITA VINSSAAMISEEN    (EIVÄT TULE VINSSIN MUKANA) 

KÄSINEET  vaijerin ja vetoliinan käsittelyyn 

ANKKURILIINAT/KETJUT vinssauksen apuvälineiksi, koukun tai pylpyrän kiinnittämiseen esim puun 

ympärille. Huomioi valinnassa materiaalin ”ystävällisyys” kiinnityskohteelle 

sekä veto-/murtolujuus 

RASKAS PEITTO aseta vaijerin päälle ”syömään” energiaa jos vaijeri katkeaa 
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VINSSAUS-/KIINNITYSTEKNIIKAT 

 

Etsi sopiva puunrunko tai lohkare ankkurointipisteeksi. Käytä aina 

ankkuriliinaa tai ketjua koukun kiinnittämiseksi.  (KUVA1) 

VEDÄ ANKKURILIINA TAI KETJU PUUN YMPÄRI JA KIINNITÄ VAIJERIN 

KOUKKU LIINAAN TAI KETJUUN 

VAROITUS: ÄLÄ KOSKAAN KIINNITÄ VAIJERIN KOUKKUA TAKAISIN 

VAIJERIIN 

 

VAROITUS: ÄLÄ KOSKAAN VINSSAA VINOSSA KULMASSA, vaijeri kerääntyy 

rummun toiseen päähän vaurioittaen vaijeria ja vinssiä. Lyhyitä vinssauksia 

vinossa kulmassa voidaan tehdä ajoneuvon oikaisemiseksi. Pitkät vinssaukset 

pitäisi tehdä esim. pylpyrän avulla siten että vaijeri tulee suorassa kulmassa 

kohti ajoneuvoa (KUVA2) 

 

 

 

RASKAITA KUORMIA vinssattaessa aseta vaijerin päälle (n.1,5-2m koukusta) 

takki taikka peitto vaimentamaan vaijerin iskua  taakse/sivullepäin 

mahdollisen vaijerivaurion sattuessa. Lisäturvaksi voit avata myös ajoneuvon 

konepellin (KUVA3) 

 

 

Kun vinssataan kuormia jotka ovat >70% vintturin luokitellusta vetokyvystä 

KÄYTÄ koukku-/avopylpyrää vaijerin ”tuplaamiseksi” Tämä vähentää vinssiin 

ja vaijeriin kohdistuvaa rasitusta jopa 50% ( riippuen vinssauskulmasta). 

(KUVA4) 

 

VAROITUS: ÄLÄ KOSKAAN KÄYTÄ VINSSIÄ NOSTAMISEEN TAIKKA IHMISTEN 

SIIRTÄMISEEN (KUVA5) 
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VINSSIN KÄYTÖN ESITTELY 

1. Vapauta rumpu kääntämällä kytkin ”CLUTCH OUT” asentoon. 

2. Ota vaijerista kiinni vetoliinalla ja vedä vaijeri haluttuun pituuteen, kytke koukku/vaijeri 

vedettävään kohteeseen. 

3. Kytke rumpu kääntämällä kytkin ”CLUTCH IN” asentoon. 

4. Kytke kaukosäädin vinssiin. 

5. Koeaja vinssi kumpaankin suuntaan 1-2 sekunnin ajan. 

6. Vinssattaessa seiso sivulla. Odota kunnes moottori pysähtyy ennen kuin vaihdat vinssaus-suuntaa. 

7. Kun olet saanut kohteen vedettyä haluamaasi paikkaan ,  irroita koukku/vaijeri kohteesta, kelaa 

ylimääräinen vaijeri rummulle (vetoliinaa apuna käyttäen), ja irroita kaukosäädin. 

 

 

VINSSIN VAIJERIN UUSIMINEN 

Jos vaijeri on kulunut tai alkaa näyttää rispaantumisen merkkejä, se pitää vaihtaa ennen seuraavaa 

käyttökertaa. 

1. Kytke rumpu ”CLUTCH OUT” asentoon. 

2. Vedä vaijeri täysin ulos. Huomioi kuinka vaijeri on kiinnitetty rumpuun. 

3. Irroita vanha vaijeri ja kiinnitä uusi samalla tavalla kuin edellinenkin vaijeri oli kiinnitetty. 

4. Varmista että uusi vaijeri kelautuu rummulle samalla lailla kuin vanhakin. Vaijerin pitäisi lähteä 

rummulta alakautta. 

5. Kytke rumpu ”CLUTCH IN” asentoon. 

6. Sisäänkelaa uusi vaijeri rummulle, ensimmäisten viiden kierroksen aikana varo erityisesti vaijerin 

kiertymistä, uuden vaijerin sisäänkelauksessa vaijeria pitäisi kuormittaa noin 10% kuormalla 

vintturin vetokyvystä. 

VAROITUS : Käytä vain vastaavin luokitus-ominaisuuksin varustettua vaijeria. 

 

HUOLTO JA YLLÄPITO 

1. Tarkista säännöllisin väliajoin sähköliitokset ja kiinnityspulttien kireys. Pidä vinssi puhtaana , poista 

irtolika ja ruoste. 

2. Älä yritä purkaa vaihteistoa. 

3. Vaihteisto on voideltu ja suljettu tehtaalla , eikä kaipaa ylimääräistä voitelua. 
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VIANETSINTÄ 

 

Oire  Mahdollinen syy  Ehdotettu toimenpide 

 

Moottori ei käynnisty Kauko-ohjain huonosti kytketty                                Kytke kauko-ohjain kunnolla 

  Virtajohdot löystyneet  Kiristä kaikki liitokset 

  Kauko-ohjain vaurioitunut  Uusi kauko-ohjain 

Moottori vaurioitunut Mittaa jännite moottorin päädystä    

kauko-ohjaimen katkaisin painettuna. Jos 

päädyssä jännite, vaihda moottori 

Moottori on kastunut Anna kuivua rauhassa, käytä lyhyinä 

pyrähdyksinä kunnes täysin kuiva. 

 

Moottori käy,rumpu ei pyöri             Rumpu ei ole kytketty  Käännä kytkin ”CLUTCH IN”asentoon 

  Jos tämä ei auta ota yhteys huoltoon 

 

Moottori tehoton                                 Virta tai jännite liian alhainen  Akku huonosti latautunut ? 

  Lisälataus ajoneuvon moottorista 

  Tarkista ja puhdista johtokytkennät 

 

Moottori ylikuumenee                          Liian pitkä vinssausaika  Anna vinssin jäähtyä säännöllisesti 

 

Moottori käy vain yhteen suuntaan   Kauko-ohjain vaurioitunut  Uusi kauko-ohjain 

                                                                  Löysät tai hapettuneet johtoliitokset Puhdista ja kiristä 

 

 

 

 



   

 

11 

 

 

 

     

TEKNISET TIEDOT   

NINJA  (arvot* 12v) 2000 2500 3500 4500 

TUOTENRO  13709 13710 13711 13712 

vetokyky  907kg 1134kg 1588kg 2041kg 

Moottori: kestomagneetti 0,7kw 0,95kw 1,37kw 1,37kw   

Vaihteiston välityssuhde 153:1 170:1 170:1 172:1  

Vaijeri  4mm x 15m 4,8mm x 15m 5,4mm x 12,8m 6,4mm x 14,5m 

Rumpu  31,5 x 73mm 37 x 80mm 37 x 80mm 45 x 93 mm 

Asennuskuvio  79,5mm 2-M8 79,5mm 2-M8 123*76mm 4-M8 129*96mm 4-M8 

Kokonaismitat  318x113x184mm 346x113x188mm 346x113x118mm 378x126x200mm 

Nettopaino  6,8kg 9,3kg 10kg 13kg 

Vetonopeus ja virrankulutus (12v) 

Vetonopeus nollakuorma* 3,2m/min 4,3m/min 3,2m/min 3,6M/min 

                        täysikuorma* 1,0m/min 1,3m/min 1,4m/min 1,5m/min 

Virrankulutus nollakuorma* 15A 20A 20A 20A 

                         täysikuorma* 90A 160A 200A 200A 

Vetokyky kerroksittain  

vaijerikerroksia rummulla VETOKYKY KERROKSITTAIN (VAIJERIMÄÄRÄ RUMMULLA) 

1  907kg(2,0m) 1134kg(2,1m) 1588kg(1,8m) 2041kg(2,3m) 

2  739kg(4,3m) 922kg(4,6m) 1265kg(4,1m) 1652kg(5,2m) 

3  626kg(6,8m) 777kg(7,4m) 1052kg(6,7m) 1388kg(8,3m) 

4  540kg(9,5m) 671kg(10,4m) 900kg(9,5m) 1196kg(11,8m) 

5  476kg(12,5m) 591kg(14,0m) 786kg(12,8m) 1023kg(14,5m) 

6  426kg(15,0m) 

2000 2500 3500 4500 
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Takuuehdot  WARRIOR vinssit 

Rajoitettu elinikäinen takuu WARRIOR VINSSEILLE yksityiskäytössä 

WINCHSOLUTIONS on WARRIOR tuotemerkin haltija  

WINCHSOLUTIONS  takaa ainoastaan alkuperäiselle kuluttaja ostajalle  että alkuperäisen WARRIOR VINSSIn 

(tuote) mekaaniset komponentit ovat virheettömiä  materiaalin ja valmistustekniikan osalta vintturin 

eliniän. 

Sähkökomponenteille (moottori, kontaktori ja katkaisijat) taataan virheettömyys materiaalin ja 

valmistustekniikan osalta kolmeksi (3)vuodeksi (36 kuukautta), alkuperäisen ostokuitin päivämäärästä 

laskien. 

Tuote, jonka WINCH SOLUTIONS määrittelee vialliseksi  korjataan tai vaihdetaan WINCH SOLUTIONin 

toimesta.  

Myyjä taikka valtuutettu WARRIOR-edustaja veloittaa asiakkaalta varaosat ja korjaustyöt jotka eivät kuulu 

rajoitetun elinikäisen takuun piiriin. 

Takuuehdot ovat ainoastaan tässä esitetyt , ja korvaavat kaikki muut suulliset, kirjoitetut tai muuten 

ilmaistut. 

Kaikki vinssihankinnat tulee rekisteröidä  (www.warriorwinch.co.uk ). Rekisteröimättömällä tuotteella 

on vain yhden (1) vuoden takuu (12kk). 

Saadakseen takuunalaista huoltoa, ostajan täytyy toimittaa OMALLA kustannuksellaan  alla mainittujen 

toimintaohjeiden mukaisesti :  (1) tuote, (2) kirjallinen selvitys ongelmasta, (3) ostajan yhteystiedot ja (4) 

kopio alkuperäisestä ostokuitista. 

Takuu ei kata minkäänlaisia työ eikä rahtikustannuksia koskien viallisten osien vaihtoa ja asennusta. 

Takuu ei kata tuotteelle seuraavista syistä aiheutuneita vikoja : 

1 Normaalista kulumisesta aiheutuneet viat 

2 Asennus- , huolto- tai ylläpito-ohjeiden noudattamatta jättäminen. Mukaan lukien, mutta 

ei rajoittuen tuotteen altistaminen kuormitukselle joka ylittää ohjeissa mainitut 

kuormitukset 

3 Kaupallinen tai teollinen käyttö 

4 Tuotetta on muokattu muun kuin valmistajan toimesta 

5 Väärinkäyttö, laiminlyönti, onnettomuudet, luonnonilmiöt, terrorismi 

6 Kaikki muut syyt joihin valmistaja ei ole voinut vaikuttaa toimitettuaan tuotteen 

jälleenmyyjälle 
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Takuu ei kata vaijeria, synteettistä köyttä , ohjauskitaa eikä ulkokuorta. 

WINCH SOLUTIONS ei ole vastuussa mistään epäsuorasti tai suorasti aiheutuneesta vahingosta, niiden 

aiheuttamasta ajanhukasta tai taloudellisista menetyksistä. 

WINCH SOLUTION varaa oikeuden muuttaa tuotteen taikka komponentin  designia  ilmoittamatta siitä 

erikseen . 

Merkitse itsellesi muistiin: 

 

Ostopaikka: __________________________________________________________________________ 

 

Ostopvm __________________________________________________________________________ 

 

Kuitti/lasku nro tai kopio ______________________________________________________________ 

 

SarjaNro __________________________________________________________________________ 

Rekisteröi Vinssisi osoitteessa  www.warriorwinch.co.uk    , muuten takuu ei ole voimassa kuin 12kk 

Toimintaohjeet ongelmatilanteissa:  

Ota yhteyttä jälleenmyyjääsi,tai TEOHYDRAULIIN  info@teohydrauli.fi  joka ohjeistaa sinut kuinka toimia  

-älä lähetä vinssiä huoltoon ennen kuin saat toimintaohjeet ja alustavan arvion vian     

takuunalaisuudesta/kustannuksista 

-pakkaa vinssi huolella (mieluummin alkuperäiseen laatikkoonsa) , liitä mukaan vikakuvaus, yhteystiedot 

ja ostokuitti 

-lähetä/toimita vinssi sovittuun osoitteeseen omalla kustannuksellasi, jälkivaatimuksella taikka 

vastaanottajan kustannuksella toimitettuja lähetyksiä ei käsitellä 

MUISTA ETTÄ TAKUUEHTOJEN MUKAISESTI OLET ITSE VASTUUSSA  RAHTI-, PAKKAUS- JA MAHDOLLISESTI 

TYÖ-/VARAOSAKULUISTA KOSKIEN VINTTURIN TAKUUHUOLTOA 

Teknisissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa ota yhteyttä  info@teohydrauli.fi   

Maahantuoja: 

 


